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BEZPRZEWODOWY SCIEMNIACZ LED 12 - 24V DC Z ZEWNETRZNA ANTENA
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ZASADY BEZPIECZENSTWA

A Nie podtaczac obcigzen o mocy wiekszej niz dopuszczalna.
Podtaczac zgodnie ze schematem przedstawionym w instrukgji.
Niewtasciwe podtaczenie moze by¢ niebezpieczne i skutkowac
uszkodzeniem sterownika i utratg gwarangji.
NIEBEZPIECZENSTWO! Zagrozenie zycia spowodowane pradem
elektrycznym. Réwniez przy wytaczonym urzadzeniu, na
wyjéciach moze wystepowac napiecie. Wszelkie prace montazo-

we nalezy ZAWSZE wykonywac przy odtaczonym obwodzie
zasilania.

Podfaczenie urzadzenia do zasilacza nie spetniajagcego wymogow
jakosciowych okreslonych w normach EN 50081-1, EN 50082-1,
UL508, EN 60950 skutkuje utrata gwarancji.

SCHEMAT PODLACZENIA
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INSTALACJA

Przed przystapieniem do instalacji sterownika, odfacz napiecie w zasilanym
obwodzie. Pamietaj, ze wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac przy
odtagczonym napieciu zasilania (wytaczenie bezpiecznika instalacji sieciowej
obwodu zasilacza lub odfaczenie zasilacza od gniazdka).

Sterownik powinien by¢ zamontowany w miejscu zabezpieczonym przed nie-
korzystnymi warunkami srodowiskowymi, chroniony przed dostepem oséb
trzecich - w puszce podtynkowej badz wnetrzu obudowy sterowanego
urzadzenia. Wskazane jest, aby urzadzenie bytlo zamocowane w pozycji sta-
bilnej i nieruchomej.

Zapoznaj sie ze schematem a nastepnie przystagp do montazu sterownika.
Zwrd¢ szczegolng uwage na oznaczenia zlgczy sterownika. Zacznij od pod-
faczenia przewodoéw zasilania: (+) (kolor czerwony badz czarny z biatg prze-
rywana linia) oraz (-) (kolor czarny).

Podtacz monochromatyczng tasme LED zwracajac uwage na polaryzacje -
przewdd katody ,+" (najczesciej koloru czerwonego) nalezy podigczy¢ do

zlycza ,+" sterownika, natomiast przewéd anody ,-” (najczesciej koloru bia-
tego) nalezy podfaczy¢ do wyjscia O. Sterownik pozwala réwniez na sterowa-
nie zaréwkami halogenowymi, wtedy polaryzacja podtaczenia przewodoéw
nie ma znaczenia.

Jezeli zdecydujesz sie na sterowanie lokalne z przetacznika sciennego, pod-
facz réwniez tacznik dzwonkowy (monostabilny), zgodnie ze schematem. Do
sterowania wylacznie za pomoca smartfonu lub tabletu, nie jest wymagany
montaz przetacznika $ciennego.

Po upewnieniu sig, iz urzadzenie zostato podtaczone zgodnie ze schematem
oraz ze w poblizu sterownika nie ma metalowych elementéw mogacych przy-
padkowo zewrzec styki, uruchom urzadzenie poprzez zataczenie napiecia
zasilania (wigczenie bezpiecznika instalacji sieciowej obwodu zasilacza lub
podtaczenie zasilacza do gniazdka).

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Sciagnij darmowa aplikacje wBox. Gdy posiadasz urzadzenie z systemem
Android, aplikacje znajdziesz w sklepie Play. Dla urzadzen z systemem iOS
aplikacja znajduje sie w App Store.

Uzywajac telefonu komérkowego lub tabletu, potacz sie z siecia bezprzewo-
dowa urzadzenia. W tym celu wejdz w ustawienia smartfona badz tabletu,
nastepnie konfiguracje sieci WiFi i odnajdz sie¢ o nazwie wLightBoxSPRO-
SXXXXXXXXXX', gdzie Xxxxxxxxxxx to numer seryjny urzadzenia. Pofacz sie z tg
siecia.

Wiacz aplikacje wBox. Na gorze ekranu bedzie widoczne urzadzenie. W celu
dodania go do aplikacji, kliknij na ,+" z prawej strony, obok nazwy. Aby
wstepnie skonfigurowac sterownik, kliknij na domysing nazwe urzadzenia.

Konfiguracje mozesz réwniez wykonac korzystajac z prze-
gladarki internetowej telefonu/tabletu. Po podfaczeniu sie
z siecig bezprzewodowa sterownika, wiacz przegladarke
i wejdz na strone: www.bleobox.eu

Przetestuj dziatanie sterownika przesuwajac kilkukrotnie suwak wyboru
jasnosci w skrajne i posrednie potozenia - zrédto swiatta powinno zmieniaé
swojg jasnos¢. Na ekranie sterowania dostepne jest rowniez dodatkowe menu
efektéw — dostep do niego uzyskuje sie poprzez przesuniecie ekranu z dotu
do géry (napis,Wiecej” na dole ekranu). W menu mozna wybra¢ predefiniowa-
ne wartosci jasnosci i ustawi¢ czas trwania zmiany jasnosci.

POZOSTALE USTAWIENIA URZADZENIA

@ Przejdz do ustawien (ikonka ,Ustawienia” w prawym gérnym rogu ekranu).

W sekgji "Gtowne" mozesz zmieni¢ nazwe urzadzenia, pod ktéra wyswietla sie
ono w aplikacji wBox. Opcja "Dioda sygnalizacyjna wtaczona" pozwala na wy-
faczenie swiecenia diody LED wbudowanej w urzadzenie.

Opcja "Tryb wyjscia" okresla rodzaj sygnatu wyjsciowego. W przypadku
sterowania standardowymi tasmami LED badZz zaréwkami halogenowymi
nalezy pozostawi¢ domyslng warto$¢ "Zlinearyzowany PWM" Niektére
oprawy LED ze zintegrowang elektronika wymagajg ustawienia wartosci na
"Zlinearyzowany i odwrécony PWM".

USTAWIENIA PUNKTU DOSTEPOWEGO | SIECI WIFI

® Po wykonaniu pierwszego uruchomienia sterownika, mozesz przystapi¢ do

jego dalszej konfiguracji. Bedac podtaczonym do sieci WiFi emitowanej przez
urzadzenie, na panelu sterujagcym aplikacji wBox wybierz urzadzenie, na-
stepnie przejdz do ustawien (ikonka ,Ustawienia” w prawym gérnym rogu

ekranu).
>



Mozesz zmieni¢ nazwe urzadzenia, pod ktérg wyswietla sie ono w aplikacji
wBox. Ponadto mozesz zmieni¢ nazwe oraz hasto generowanej sieci WiFi.
Pamietaj, ze zmiana nazwy sieci lub hasta spowoduje roztaczenie z urzadze-
niem natychmiast po kliknieciu przycisku,Zapisz’, nalezy sie zatem ponownie
podtaczy¢ do urzadzenia korzystajac z nowo nadanej nazwy sieci i hasta.

Mozesz dofaczy¢ sterownik do domowe;j sieci WiFi, aby sterowaé nim za jej
posrednictwem lub z dowolnego miejsca na swiecie. W tym celu w sekcji
ustawien ,Potacz’, wybierz nazwe sieci z listy i nacisnij,Potacz”. Jesli jest wy-
magane, wprowadz hasto sieci WiFi. W czasie faczenia sterownika do sieci
domowej moze nastgpic¢ roztaczenie telefonu/tabletu z siecia urzadzenia.
W takim przypadku wymagane bedzie ponowne podtaczenie telefonu/table-
tu do sieci sterownika.

Pamietaj, ze w celu sterowania urzadzeniem spoza lokalnej sieci WiFi, z do-
wolnego miejsca na Swiecie, poprzez aplikacje wBox, opcja,Wtacz zdalny do-
step” w sterowniku musi zosta¢ ustawiona na,Tak”.

Po zakonczeniu konfiguracji sieci WiFi, mozna odtgczy¢ sie od sieci sterownika
i potaczy¢ telefon/tablet bezposrednio do domowej sieci WiFi. Sterowanie
z aplikacji wBox bedzie dziata¢ identycznie jak w sytuacji gdy telefon/tablet
przytaczony jest do sieci sterownika. Jezeli uzytkownik opusci lokalng sie¢, np.
wychodzac z domu badz zataczajac dane mobilne, aplikacja wBox bedzie
sygnalizowata ten stan jako ,Tryb zdalny” W takim przypadku urzadzeniami
mozna sterowad, ale z przyczyn bezpieczenstwa niedostepne s opcje usta-
wien.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

napiecie zasilania 12-24V
maksymalny prad 5A
maksymalne napiecie 12-24VDC
maksymalne obcigzenie 120W
tryb koloréw MONO
zuzycie energii <1W
ilos¢ wyjsc 1

typ wyjsc open-drain, PWM, sterowanie masa
ilos¢ wejsc¢ 1

. . monostabilne (dzwonkowe)
obstugiwane przyciski bez podswietlenia
typ wejéé niskonapieciowe, logiczne,

przyciskowe, zwierane do GND

50 x 92 x 28 mm (bez anteny), 85 x 230
wymiary X 28 mm (z antena ustawiona
pionowo), dtugos¢ anteny 197 mm

plastikowa, zalana kompozycja
poliuretanowa nie zawierajaca

obudowa halogendéw, samogasnaca
dla klasy termicznej B (130°C)

stopien ochrony IP54

wyjscie antenowe tak

typ zlacza antenowego RP-SMA

antena - dofacsons o zestawu

zabezpieczenie odwrdcona polaryzacja, ESD

dwa owalne otwory montazowe
o wymiarach 18 mm (szer.)
x 3,5 mm (wys.) lub element
samoprzylepny (tasma)

spos6b montazu

standard komunikacji HWiFi, kompatybilny z WiFi, 802.11g

rodzaj transmisji dwukierunkowa, szyfrowana
czestotliwos¢ transmisji 2.4 GHz
APl otwarte
pofaczenie bezposrednie (jako Access
Point), potaczenie WiFi poprzez
tryb standardowy router, potaczenie
ryb pracy z dostepem z dowolnego miejsca
na $wiecie (wymagany jedynie
dostep do sieci Internet)
kompatybilne Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini,

Android, komputery i urzadzenia

urzadzenia i systemy mobilne wspierajace HTML5

INFORMACJE DODATKOWE

LOKALIZACJA |1 CZAS URZADZENIA,

HARMONOGRAM

Sterownik posiada mozliwos¢ pracy wedtug zadanego harmonogramu. Aby
byto to mozliwe, nalezy ustawic¢ czas urzadzenia. Przejdz do ustawien w sekgji
,Czas urzadzenia”kliknij przycisk,,Zmien strefe”. Nastepnie wybierz z listy swdj
region i lokalizacje, potwierdzajac wybdr przyciskiem ,Zapisz”. Urzadzenie
zsynchronizuje swoj czas z serwerem czasu (jezeli sterownik jest w sieci WiFi
z dostepem do Internetu) badz pobierze czas z telefonu/tabletu. Zaleca sie,
aby sterownik byt zawsze dotaczony do sieci WiFi z dostepem do Internetu,
aby automatycznie mogt synchronizowac swoj zegar.

Aby mdc sterowa¢ urzadzeniami w oparciu o lokalne wschody i zachody
stonica, nalezy réwniez wybrac lokalizacje sterownika. Lokalizacje sterownika
mozesz okresli¢ przy pomocy smartfonu lub tabletu. W sekgji ,Lokalizacja
urzadzenia” kliknij przycisk ,Ustaw lokalizacje” Przegladarka zapyta czy
udostepni¢ lokalizacje — zezwoél. W polu,Wspdtrzedne” powinny pojawi¢ sie
przyblizone wspoétrzedne twojej lokalizacji. Jezeli przycisk,,Ustaw lokalizacje”
zamruga na czerwono z napisem,Btad’, badz pole ,Wspotrzedne” nie zmienito
wartosci z,,Nie ustawiono” na dane liczbowe, wystapito niepowodzenie w po-
braniu lokalizacji. Nalezy wtedy upewnic sie czy telefon/tablet posiada modut
GPS oraz czy w telefonie wigczona jest obstuga udostepniania lokalizacji.

Dodawanie wpiséw harmonogramu wykonuje sie klikajgc w przycisk ,Dodaj
wpis” w sekcji ,Harmonogram” ustawien. Mozna wybra¢ dni w ktérych
wykonywane bedzie dane zadanie, typ wpisu (o konkretnej godzinie, badz
relatywnie wzgledem wschoddw/zachoddéw storica - tylko przy poprawnie
ustawionej lokalizacji) oraz ustawi¢ parametry zadania. Ustawione zadania
beda widoczne w formie listy, poszczegdlne wpisy mozna edytowaé badz
skasowac.

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aby zaktualizowac oprogramowanie w sterowniku, nalezy go podfaczy¢ do
domowej sieci WiFi (patrz sekcja ,Ustawienia punktu dostepowego i sieci
WiFi"), ktéra ma potaczenie z siecig Internet. Przejdz do ustawien (ikonka
,Ustawienia” w prawym gérnym rogu ekranu) i kliknij przycisk,,Pobierz nowe
oprogramowanie” znajdujacy sie w koricowej sekcji ustawien. Poczekaj ok. 1
min., nie zamykajac interfejsu ani nie wykonujac zadnych innych akgji.
Urzadzenie pobierze najnowsze oprogramowanie. Numer wersji oprogramo-
wania, wersje sprzetu oraz identyfikator urzadzenia mozesz odczyta¢ na
samym dole ekranu ustawien.

aby uzyska¢ wiecej informacji odwiedz strone internetowa

www.blebox.eu

lub wyslij email na adres: info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostepna pod adresem: support@blebox.eu

made in europe

proudly made by

CEF I X blebox g




